[Бланк організації учасника процедури закупівлі]

	Заповнюється співробітником Мережі

	Дата надходження пропозиції до Мережі
	Реєстраційний номер

	«______» ________________ 2016 р.

	№ _________


	ПІБ____________________________________

	підпис________________________



ЦІНОВА пропозиція
Ознайомившись із оголошенням про проведення процедури закупівлі мережевого обладнання та устаткування для створення локальної мережі для дослідної експлуатації медичної інформаційної системи «ВІЛ-інфекція в Україні», ми, які нижче підписалися, пропонуємо нижчезазначені товари/послуги у відповідності до умов вищезазначеного оголошення про проведення процедури закупівлі  (далі – „Оголошення”). Пропозиції за даною закупівлею надані у Таблиці відповідності вимогам Оголошення.
1. Загальні відомості про учасника
	1. 
	Найменування юридичної особи:
	

	
	
	

	2. 
	Юридична адреса:
	

	
	
	

	3. 
	Фактична адреса:
	

	
	
	

	4. 
	Дата державної реєстрації:
	

	
	
	

	5. 
	ПІБ та посада керівника юридичної особи:
	

	
	
	

	6. 
	Номер телефону керівника юридичної особи:
	

	
	
	

	7. 
	Контактна особа:
	

	
	
	

	8. 
	Номер телефону контактної особи:
	

	
	
	

	9. 
	Номер факсу контактної особи:
	

	
	
	

	10. 
	Електронна пошта контактної особи:
	

	
	
	

	11. 
	Адреса веб-сайту:
	

	
	
	

	12. 
	Банківські реквізити:
	

	
	
	

	13. 
	Види діяльності учасника згідно Довідки з ЄДРПОУ та/або Єдиного державного    реєстру   юридичних   осіб   та   фізичних осіб   -   підприємців та/або статуту юридичної особи:
	

	
	
	

	14. 
	Якщо пропозиція подана агентом (посередником), вказати дійсного постачальника (найменування, адреса):
	


2. Таблиця відповідності пропозиції вимогам Оголошення 
	Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг
	Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам

	Повна відповідність товару, що є предметом закупівлі, обов‘язковим мінімальним технічним характеристикам, визначеним у Додатку 1 до Запиту на закупівлю
	Вказати

	Спроможність в повному обсязі поставити по всім необхідним адресам всі запитувані позиції товарів, визначені у Додатку 1 до Запиту на закупівлю протягом 10 (десяти) календарних днів з дати здійснення попередньої оплати
	Вказати

	Гарантія на товари, що є предметом закупівлі (не менше 36 місяців)
	Вказати запропонований гарантійний термін

	Підтвердження проінформованості про те, що послуги будуть закуповуватись за рахунок гранту проекту, що відносяться до міжнародної технічної допомоги та операції із використання коштів якого звільняються від ПДВ згідно з законодавством.

У зв’язку з чим, співпраця (укладення договору та виставляння рахунків) буде здійснюватися без ПДВ.
	Вказати

	Підтвердження можливості постачання товарів/послуг без ПДВ
	Вказати

	Право на здійснення підприємницької діяльності
	· Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП 
· Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

· Копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або Свідоцтва про сплату єдиного податку або витяги з реєстрів платників ПДВ та платників єдиного податку; 

· Копія Статуту і витягу з протоколу про призначення керівника (для юридичних осіб)


1 До оцінювання згідно критеріям оцінки допускаються цінові пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з таких вимог цінової пропозиції учасника призводить до автоматичної повної дискваліфікації такої пропозиції.
Підписанням та поданням цієї пропозиції [назва учасника] зобов’язується у випадку акцепту цієї пропозиції Мережею:

· не вносити жодних змін до цієї пропозиції та дотримуватись умов цієї пропозиції протягом періоду дії пропозиції (60-и днів з дати подання пропозиції). Ця пропозиція може бути прийнята (акцептована) Мережею в будь-який момент до завершення періоду її дії; 

· підписати договір поставки/надання послуг протягом 30-и днів з дати прийняття (акцепту) цієї пропозиції з обов’язковим дотриманням положень проекту такого договору. 

· поставити необхідний товар/надати вказані вище послуги у відповідності з умовами цієї пропозиції та проекту договору поставки / надання послуг.

· забезпечити повноту та точність виконання цієї пропозиції за формою, цінами/тарифами та у строки, вказані у цій пропозиції та Оголошенні.

Підписанням та поданням цієї пропозиції учасник погоджується з наступним:

· учасник ознайомлений з Оголошенням, яке опубліковано на веб-сайті Мережі (www.network.org.ua );
· Мережа не зобов’язана приймати найкращу за ціною пропозицію чи будь-яку із отриманих пропозицій. До моменту підписання договору про закупівлю Мережа не несе жодних зобов’язань по відношенню до учасників закупівлі або потенційних учасників закупівлі;

· Мережа залишає за собою право відхилити пропозиції всіх учасників процедури закупівлі;

· Мережа залишає за собою право в момент визначення переможця збільшувати або зменшувати на 15% обсяг товарів та послуг, обумовлений у Оголошенні без зміни ціни або інших умов цієї пропозиції, окрім пропорційного збільшення або зменшення загальної вартості послуг за договором;

· дана пропозиція та Оголошення є невід’ємними частинами відповідного договору на закупівлю товарів/послуг, котрий буде укладений Мережею з переможцем закупівлі;

· участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Мережі.

Цим ми підтверджуємо нашу юридичну, фінансову та іншу спроможність виконати умови даної пропозиції та Оголошення, укласти договір на закупівлю товарів/послуг та правдивість всіх відомостей зазначених у цій пропозиції.

Додаток 1

до Запиту на закупівлю мережевого обладнання  та устаткування для створення локальної мережі для дослідної експлуатації медичної інформаційної системи «ВІЛ-інфекція в Україні»
	№ з/п
	Місце доставки (найменування закладу, адреса доставки)
	Найменування
	Обов‘язкові мінімальні технічні характеристики
	Запропоновані технічні характеристики 
	од. вим.
	Кіл-сть
	Вартість, грн. без ПДВ за одиницю
	Усього, 
грн., без ПДВ*

	1. 
	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, м.Полтава, 
ул..Госпітальна, 5
	SFP модуль
	Тип: оптичний модуль

Хвиля: TX 1550 нм

Швидкість передачі:  1.25G

Роз’єм: тип SC

Призначення: для підключення одномодового оптоволоконного кабелю до 3 км
	
	шт
	1
	
	

	2. 
	
	SFP модуль
	Тип: оптичний модуль

Хвиля: TX 1310 нм

Швидкість передачі 1.25G

Роз’єм:тип SC

Призначення: для підключення одномодового оптоволоконного кабелю до 3 км
	
	шт
	1
	
	

	3. 
	
	Маршрутизатор
	Тип: комутатор (switch) керований з можливістю монтажу в стойку

Керування: консольний порт, Web-інтерфейс, Telnet, SNMP

Додатково:підтримка Ipv6 

Підтримка стандартів: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) 

LAN – Кількість портів комутатора: 24 x Ethernet 10/100 Мбіт/сек 

Маршрутизатор: протоколи динамічної маршрутизації: IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	4. 
	
	Медіаконвертор
	Тип: Медіаконвертор на оптоволокно одномодове
Стандарти: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX/ZX

Порти: 1 порт 100/1000Base-T, 1 порт 1000Base-X SFP

Швидкість передачі: 100 Мбіт/с

Дистанція зв’язку: 20 км

Буфер даних: 128 Кб
Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	5. 
	
	Серверний шкаф 4U
	Тип: шкаф серверний

Ширина: 600 мм. 

Висота: 253 мм. 

Глибина: 350 мм. 

Колір: сірий/чорний

Максимальне навантаження: до 50кг

Бокові стінки: 
ул.
і.
	
	Шт
	1
	
	

	6. 
	
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	шт
	1
	
	

	7. 
	
	Оптичний кабель 
	Тип: оптичний кабель, круглий, одномодовий, діелектрик, 4-х волоконий
	
	м
	800
	
	

	8. 
	
	Зажим під оптичний кабель
	Тип Зажим під оптичний кабель, круглий, одномодовий, діелектрик, 4-х волоконий
	
	шт
	24
	
	

	9. 
	
	Траверса для підвісу оптоволокна на стовп
	Тип: Траверса для підвісу оптоволокна на стовп

Довжина куточка: 50 см. 

Товщина стали куточка: 4 мм. 

Кількість отворів: ¨ 18 шт.

Матеріал куточка:¨ сталь.

Фарбування: порошкова 2-шарова.

Довжина шпильки: 70 см. 

Товщина шпильки:8 мм. 

Довжина різьби: 18 см. З кожної сторони.
	
	Шт
	12
	
	

	10. 
	
	Бокс оптичний внутрішній
	Тип: Бокс оптичний внутрішній

Матеріал: Пластиковий

Кількість портів вводу кабелю: 2 

Кількість сплайс касет: до 2 

Кількість зварних з’єднань / максимальна кількість: 6/12
	
	шт
	2
	
	

	11. 
	
	Пігтейл оптичний 
	Довжина: 1,5м

Тип конектора: SC.

Тип поліровки: UPC.

Тип волокна: Singlemode.

Діаметр волокна: Ø0,9 мм.

Внесені втрати: ≤ 0,20 дб.

Зворотне відображення : ≤ -50 дб.

Відтворюваність: ≤ 0,10 дБ.

Довговічність: більше  1000 раз.

Робоча температура:  -40 ÷ +70 °С.

Стандарт: Telcordia GR–326.
	
	Шт
	6
	
	

	12. 
	
	Оптичний патчкорд
	Тип: оптичний патчкорд під оптичний кабель, круглий, одномодовий, діелектрик, 4-х волоконий
	
	шт
	2
	
	

	13. 
	
	Муфта оптична 
	Тип: муфта оптична

Материал: пластик

Кількість портів: 3

Кількість сплайс кассет:  до 2
Тип муфти: 
ул.
і
ві
Кількість зварювальних  з’єднань/максимальна кількість: 12/24
	
	шт
	1
	
	

	14. 
	Кременчуцька центральна районна лікарня, Полтавська область, м.Кременчук, проспект Полтавський, 40
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	50
	
	

	15. 
	
	Конектор
	Тип Конектор

Інтерфейс: Ethernet (RJ45)

Категорія: 5

Сумісні пристрої: мережевий кабель типу «Вита пара»
	
	шт
	2
	
	

	16. 
	Зіньківська центральна районна лікарня, Полтавська область, м. Зіньків, 
ул..  Червоноармійська, 21
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	8
	
	

	17. 
	
	Конектор
	Тип Конектор

Інтерфейс: Ethernet (RJ45)

Категорія: 5

Сумісні пристрої: мережевий кабель типу «Вита пара»
	
	шт
	2
	
	

	18. 
	Лубенська  Центральна міська лікарня, Полтавська область, м.Лубни, 
ул.. М. Пятикопа 26
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	80
	
	

	19. 
	
	5-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) 

Керування потоком 802.3X

Підтримка функції пріоритезації даних (IEEE802.1P)

Функція відстеження мережевого трафіку

Кількість портів: 5 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	20. 
	Комунальне медичне підприємство «Лікарня придніпровська», Полтавська 
ул.., м.Кременчук, провулок Павлівський, 1/4
	Оптичний кабель 
	Тип: оптичний кабель, круглий, одномодовий, діелектрик, 4-х волоконий
	
	м
	100
	
	

	21. 
	
	Медіаконвертор
	Тип: Медіаконвертор на оптоволокно одномодове
Стандарти: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX/ZX

Порти: 1 порт 100/1000Base-T, 1 порт 1000Base-X SFP

Швидкість передачі: 100 Мбіт/с

Дистанція зв’язку: 20 км

Буфер даних: 128 Кб
Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	22. 
	
	8-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) 

Керування потоком 802.3X

Підтримка функції пріоритезації даних (IEEE802.1P)

Функція відстеження мережевого трафіку

Кількість портів: 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	23. 
	
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	шт
	1
	
	

	24. 
	Одеський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, м.Одеса, 
ул.. Хімічна, 5
	8-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) 

Керування потоком 802.3X

Підтримка функції пріоритезації даних (IEEE802.1P)

Функція відстеження мережевого трафіку

Кількість портів: 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	25. 
	
	16-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) з можливістю монтажу в стойку

Функція Auto-Uplink на кожному порту

Керування потоком 802.3X

Контроль зворотного потоку

Кількість портів: 16 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	2
	
	

	26. 
	
	48-портовий керований комутатор
	Тип: комутатор (switch) керований з можливістю монтажа в стойку

Кількість портів: Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с ) RJ45 48 портов, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с ) RJ45 2 порта; інші порти‑ 2х SFP

Керування: Web-інтерфейс, Telnet, SNMP, RMON

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	3
	
	

	27. 
	
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	2100
	
	

	28. 
	
	Бокс оптичний внутрішній
	Тип: Бокс оптичний внутрішній

Матеріал: Пластиковий

Кількість портів вводу кабелю: 2 

Кількість сплайс касет: до 2 

Кількість зварних з’єднань / максимальна кількість: 6/12
	
	шт
	5
	
	

	29. 
	
	Подрозетник навесной
	Тип: Подрозетник навесной для прокладання локальних мереж
	
	шт
	80
	
	

	30. 
	
	Розетка мережева 
	Тип:Розетка мережева

Тип виконання: Настінна зовнішня

Кількість гнізд:1x RJ-45

Вид розетки: UTP комп’ютер
	
	шт
	80
	
	

	31. 
	
	Короб кабельний пластиковий 25мм*35мм (2м)
	Матеріал: пластик

Розміри (мм): 25 x 35

Форма короба: пряма

Колір: білий

Довжина: 2м
	
	шт
	700
	
	

	32. 
	
	Конектор
	Тип Конектор

Інтерфейс: Ethernet (RJ45)

Категорія: 5

Сумісні пристрої: мережевий кабель типу «Вита пара»
	
	шт
	200
	
	

	33. 
	
	Серверний шкаф 4U
	Тип: шкаф серверний

Ширина: 600 мм. 

Висота: 253 мм. 

Глибина: 350 мм. 

Колір: сірий/чорний

Максимальне навантаження: до 50кг

Бокові стінки: 
ул.
і.
	
	Шт
	1
	
	

	34. 
	Одеський міський центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, м.Одеса, 
ул.. Мечнікова, 132
	8-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) 

Керування потоком 802.3X

Підтримка функції пріоритезації даних (IEEE802.1P)

Функція відстеження мережевого трафіку

Кількість портів: 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	35. 
	
	Бокс оптичний внутрішній
	Тип: Бокс оптичний внутрішній

Матеріал: Пластиковий

Кількість портів вводу кабелю: 2 

Кількість сплайс касет: до 2 

Кількість зварних з’єднань / максимальна кількість: 6/12
	
	шт
	1
	
	

	36. 
	Лиманська центральна района лікарня, Одеська область, смт. Доброслав, вулиця Грубніка, 27
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	95
	
	

	37. 
	Ренійська центральна района лікарня, Одеська область, м. Рені,  
ул.. Дунайська, 15
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	50
	
	

	38. 
	Іванівська центральна районна лікарня, Одеська область, смт. Іванівка, 
ул.. Леніна 121
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	70
	
	

	39. 
	Кодимська центральна районна лікарня, Одеська 
ул.., м.Кодима 
ул..Кривенцова,1


	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	15
	
	

	40. 
	Овідіопольська центральна районна лікарня, Одеська 
ул..,смт. Овідіополь, 
ул.. Шевченко, 422
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	50
	
	

	41. 
	Балтська центральна районна лікарня, Одеська 
ул..,м. Балта, 
ул.. Ломоносова,181
	5-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) 

Керування потоком 802.3X

Підтримка функції пріоритезації даних (IEEE802.1P)

Функція відстеження мережевого трафіку

Кількість портів: 5 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	42. 
	
	Кабель «вита пара» CAT5e UTP
	Тип: Кабель

Категорія: 5e

Додаткові характеристики: розмір провідників: 4x2x0.5 мм

Матеріал провідників: алюміній, покритий міддю 

Діаметр провідника з оболонкою: 0.98 ± 0.02 мм 

Зовнішній діаметр кабелю: 5.3 ± 0.2 мм 

Покриття: ПВХ
	
	м
	15
	
	

	43. 
	
	Конектор
	Тип Конектор

Інтерфейс: Ethernet (RJ45)

Категорія: 5

Сумісні пристрої: мережевий кабель типу «Вита пара»
	
	шт
	4
	
	

	44. 
	Чернігівський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, м. Чернігів,


ул.. Щорса, 3
	5-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) 

Керування потоком 802.3X

Підтримка функції пріоритезації даних (IEEE802.1P)

Функція відстеження мережевого трафіку

Кількість портів: 5 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	45. 
	
	8-портовий комутатор
	Тип: комутатор (switch) 

Керування потоком 802.3X

Підтримка функції пріоритезації даних (IEEE802.1P)

Функція відстеження мережевого трафіку

Кількість портів: 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	1
	
	

	46. 
	
	Бездротовий маршрутизатор
	Тип: Бездротовий маршрутизатор

Швидкість Wi-Fi: до 450 , Мбіт/с

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Частота Wi-Fi, ГГц: 2,4 ГГц

Кількість LAN портів: 4 шт

Швидкість LAN/WAN портів: 100 Мбіт/с

Гарантія: 18 місяців
	
	шт
	2
	
	

	47. 
	
	Комутаційна шафа
	Тип: Комутаційна шафа

Розмір: 600*450 мм

Тип шафи: 19», 9U

Навантаження:  до 50 кг

Матеріал: сталь

Колір: чорний
	
	шт
	1
	
	

	48. 
	
	Бокс оптичний внутрішній
	Тип: Бокс оптичний внутрішній

Матеріал: Пластиковий

Кількість портів вводу кабелю: 2 

Кількість сплайс касет: до 2 

Кількість зварних з’єднань / максимальна кількість: 6/12
	
	шт
	1
	
	

	49. 
	
	Розетка мережева 
	Тип:Розетка мережева

Тип виконання: Настінна зовнішня

Кількість гнізд:1x RJ-45

Вид розетки: UTP комп’ютер
	
	шт
	10
	
	

	50. 
	
	Інструмент для обжиму конектора
	Тип: Інструмент для обжиму конектора 

Роз’єми: 8-позиційних роз’ємів RJ-45, 4- и 6- позиційних роз’ємів RJ-11 и RJ-12
	
	шт
	1
	
	

	
	Усього, грн. без ПДВ:
	


*Вартість товару має бути зазначена у гривні. При цьому, ризики щодо коливання курсу долара США в ціну не включаються. У разі, якщо за даними НБУ офіційний курс гривні по відношенню до долару США буде змінюватися більше, ніж на 10% вартість товару буде перерахована при підписанні договору. В такому випадку за основу будуть використовуватись курс гривні по відношенню до долару США (курс НБУ) на дату розкриття тендерної/цінової пропозиції та курсу гривні по відношенню долару США (курсу НБУ) на дату підписання договору/специфікації.
Уповноважений підписати пропозицію для та від імені [назва юридичної/фізичної особи] згідно  [статуту або довіреності]:

 __________________________                      _________________________                  
  [Дата]

[ПІБ, посада]




[підпис]                      
[М.П.]
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